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Opzioni disponibili
- nichelatura chimica (NW) 
- distanziali DIST FS (pag. 56)

Stato della guida						   
- acciaio
- temprato ad induzione sulle piste di scorrimento		
	

Schema di foratura
- foratura standard come a catalogo (SB)
- foratura secondo disegno (NZ)
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Tipo A I f
d

H7
D R1 R2 R3

n° fori di 
fissaggio/360°

n° fori 
spina/360°

h H S

FSR22M-075 22.5°5 45°,5 45°,5 5   6.5 88 75 62 8 4 26 27.86 5

FSR22M-125 15°,25 30°,5 25°,5 5   6.5 138 125 112 12 8 26 27.86 5

FSR22M-175 15°,55 30°,5 25°,5 5   6.5 188 175 162 12 8 26 27.86 5

FSR35M-225 11.25° 22.5°   7.5° 8   9,5 248 225 202 16 8 46 47.86 8

FSR35M-300 11.25° 22.5°   7.5° 8   9,5 323 300 277 16 8 46 47.86 8

FSR47M-400   9°,55 18°,5 18°,5 10 11.5 438 400 362 20 8 76 78.58 10

FSR47M-500   9°,55 18°,5 18°,5 10 11.5 538 500 462 20 8 76 78.58 10
 

Esempio di designazione standard: FSR35M-225-180

Settore guida circolare FSR35M raggio 225 mm,
angolo settore 180°

Multi-Motion-Line

Guide curve FSR..M



Tipo
Dimensioni (mm) Accoppiamenti

consigliatiC B e G D a b t

FSR22M-075 12 34   7.5 M4   6.5   7.6 18.6 5.8 FR22EI FRN22EI

FSR22M-125 12 34   7.5 M4   6.5   7.6 18.6 5.8 FR22EI FRN22EI

FSR22M-175 12 34   7.5 M4   6.5   7.6 18.6 5.8 FR22EI FRN22EI

FSR35M-225 18 38 20.5 M6   9.5 10.6 19.6 6.5
FR32EI FRN32EI 
FR40EI FRN40EI

FSR35M-300 18 38 20.5 M6   9.5 10.6 19.6 6.5
FR32EI FRN32EI 
FR40EI FRN40EI

FSR47M-400 18 58 43.5 M6 11.5   8.6 18.1 9.5
FR40EI FRN40EI
FR52EI RKY52

FSR47M-500 18 58 43.5 M6 11.5   8.6 18.1 9.5
FR40EI FRN40EI
FR52EI RKY52
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Il taglio di giuntura è spostato di circa 1,6 mm rispetto alla linea teorica di giunto.
Le piastre di giunzione permettone di ottenere facilmente un giunto allineato.

Per il montaggio delle guide FSR si consiglia l'impiego dei distanziali
DIST FS (pag. 56)

Dettaglio A: 
foratura su giunzione

Taglio di giunto tra tratto curvo e tratto rettilineo

Linea teorica di giunto

piastra di giunzione

Taglio di giuntura (spostato di 1,6 mm 
rispetto alla linea teorica di giunto)

50 90

t

e

a
b

G D

51.6 90

C
B

e

G

Multi-Motion-Line

Piastre di connessione per FSR

Distanziali per guide FSR

Ø L

H

Ø D
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Schema di foratura
- foratura standard (SB)
- a disegno (NZ)

Opzioni disponibili
 nichelatura chimica (NW) 

Foratura standard (SB) per i tratti di guida rettilinei:
- primo e ultimo foro a 50 mm, partendo dai centri K;
- passo fori 90 mm;
- foro centrale (2) solo se l’ultimo passo fori W è maggiore
  di 60 mm.
 
Stato della guida					  
- per il tratto di guida curvo vedere pag. 63
- per il tratto di guida rettilineo vedere pag. 44 Esempio di designazione standard: FSRO35M-225-2000/SB

Circuito ovale, taglia 35, raggio 225 mm, 
distanza tra i centri K pari a 2000 mm (1), foratura standard.

Il circuito ovale è composto da due tratti di guida curvi (180°, con centri in K) e due tratti di guida rettilinei. Il circuito viene fornito 
completo di piastre di giunzione (con relative viti) e con i tratti di guida marcati per ottenere la corretta successione dei pezzi durante il 
montaggio.
(1) I tratti rettilinei hanno una lunghezza superiore rispetto alla distanza tra i centri K (1,6 mm x 2), per compensare lo spessore di guida 
perso nel taglio dei tratti curvi (per maggiori dettagli sulla giunzione vedere pag. 64).

Tipo

Dimensioni (mm)

R D A I
d

H7
f S h H

FSRO22M-075-...   75   6.5 22.5°5 45°,5   5 45°,5   5 26 27.86

FSRO22M-125-... 125   6.5 15°,55 30°,5   5 25°,5   5 26 27.86

FSRO22M-175-... 175   6.5 15°,55 30°,5   5 25°,5   5 26 27.86

FSRO35M-225-... 225   9,5 11.25° 22.5°   8   7.5°   8 46 47.86

FSRO35M-300-... 300   9,5 11.25° 22.5°   8   7.5°   8 46 47.86

FSRO47M-400-... 400 11.5   9°,55 18°,5 10 18°,5 10 76 78.58

FSRO47M-500-... 500 11.5   9°,55 18°,5 10 18°,5 10 76 78.58
 

50 90 90 90 90 50

R

W

= =

AI

f

d
L

(Lmax in un unico spezzone 4020 mm) 

D

K K

S

80°

Hh

➁

➁

➀

foro spina

D

Multi-Motion-Line

Circuito ovale FSRO
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Schema di foratura
- foratura standard (SB)
- a disegno (NZ)

Opzioni disponibili
 nichelatura chimica (NW) 

Foratura standard (SB) per i tratti di guida rettilinei:
- primo e ultimo foro a 50 mm, partendo dai centri K;
- passo fori 90 mm;
- foro centrale (2) solo se l’ultimo passo fori (tratto Wx in   
  orizzontale e tratto Wy in verticale) è maggiore di 60 mm.
 
Stato della guida					  
- per il tratto di guida curvo vedere pag. 63
- per il tratto di guida rettilineo vedere pag. 44

Tipo

Dimensioni (mm)

R D A I
d

H7
f S h H

FSRQ22M-075-...   75   6.5 22.5°5 45°,5   5 45°,5   5 26 27.86

FSRQ22M-125-... 125   6.5 15°,55 30°,5   5 25°,5   5 26 27.86

FSRQ22M-175-... 175   6.5 15°,55 30°,5   5 25°,5   5 26 27.86

FSRQ35M-225-... 225   9,5 11.25° 22.5°   8   7.5°   8 46 47.86

FSRQ35M-300-... 300   9,5 11.25° 22.5°   8   7.5°   8 46 47.86

FSRQ47M-400-... 400 11.5   9°,55 18°,5 10 18°,5 10 76 78.58

FSRQ47M-500-... 500 11.5   9°,55 18°,5 10 18°,5 10 76 78.58
 

Esempio di designazione standard: FSRQ35M-225-2000-1000/SB
Circuito ad anello, taglia 35, raggio 225 mm, distanza orizzontale 
tra i centri K pari a 2000 mm (1), distanza verticale tra i centri K 
pari a 1000 mm (1), foratura standard.

Il circuito ad anello è composto da quattro tratti di guida curvi (45°, con centri in K) e quattro tratti di guida rettilinei. Il circuito viene 
fornito completo di piastre di giunzione (con relative viti) e con i tratti di guida marcati per ottenere la corretta successione dei pezzi 
durante il montaggio.
(1) I tratti rettilinei hanno una lunghezza superiore rispetto alla distanza tra i centri K (1,6 mm x 2), per compensare lo spessore di guida 
perso nel taglio dei tratti curvi (per maggiori dettagli sulla giunzione vedere pag. 64).
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(Lmax in un unico spezzone 4020 mm)d

f

R

50 90 90 90 90 50

Wx

= =

AI

➁

K K

Y
(L

m
ax

 in
 u

n 
un

ic
o 

sp
ez

zo
ne

 4
02

0 
m

m
)

50
50

W
y=

=➁

➀

➁

D

➀

➁ h H

80°

SKK

D

foro spina

X
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Multi-Motion-Line

Circuito ad anello FSRQ
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H2

L

B

E

ex

ey

lx

De

H1

lY

H

A

G

Z

Tipo
Dimensioni (mm) Peso

(kg)

Accop-
piamenti 

consigliatiDe L B ex ey Ix Iy H H1 H2 G A Z

T4R22 FR22EI 80
T4R22 FRN22EI 80

22 80 62 68 50 50 43.3 45.5 43 12 M5 65.3 53.6 0.5
FSR 22 M
FS 22 M

T4R35 FR32EI 140
T4R35 FRN32EI 140

32 140 112 120 90 96 71.5 59.9 55.9 13 M8 103.5 69.3 1.1
FSR 35 M
FS 35 M

T4R35 FR40EI 140
T4R35 FRN40EI 140

40 140 112 120 90 96 77 62.8 58.8 13 M8 117 74.3 1.6
FSR 35 M
FS 35 M

T4R47 FR40EI 180
T4R47 FRN40EI 180

40 180 160 150 130 120 107.8 74.3 69.3 19 M10 147.8 84.8 2.4
FSR 47 M
FS 47 M

T4R47 FR52EI 180
T4R47 RKY52 180

52 180 160 150 130 120 116.8 78.6 73.6 19 M10 168.8 94.8 3.3
FSR 47 M
FS 47 M

Multi-Motion-Line

Carrello sterzante  T4R...
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Opzioni disponibili
- nichelatura chimica (NW) 
- fori spina

Stato della guida					  
- acciaio  trafilato, piste sabbiate e nitrurate

Schema di foratura
- foratura standard come a catalogo (SB)
- foratura secondo disegno (NZ)

Tipo

Dimensioni (mm)
Massa (5)

(kg/m)H ± 0.1 h ± 0.1 S ± 0.1 d(2) ± 0.05 D c(2) R min. I(3) I1

FSRV 22 MT 28.80 27.0   5.8 5   6.6 15 500 90 (4) 1.1

FSRV 32 MT 43.80 42.0   6.8 6   6.6 15 600 90 (4) 2.1

FSRV 40 MT 64.50 62.0   8.8 6   9.0 20 700 90 (4) 4.1

FSRV 52 MT 91.35 88.2 13.0 8 13.5 20 900 90 (4) 8.5

 Lunghezza massima in un unico spezzone L=2 700 mm (1)

 

Esempio di designazione standard: FSRV 32 MT - 1500 - 60°/NZ
Settore di guida calandrata taglia 32, raggio R=1500 mm,
a=60°, foratura secondo disegno

1) Lunghezze superiori si ottengono giuntando più spezzoni
2) Foratura standard senza fori spina
3) Interasse con guida rettilinea
4) Dimensione che varia in base a R e a
5) Guida non forata

Gli esatti raggi di curvatura si avranno solo dopo il montaggio.

H h

S

80°

α

R

c

II

D

d

L

=

=

(1)

(lunghezza dello sviluppo della guida)

1

(2)

(3)(4)

Multi-Motion-Line

Guide calandrate FSRV..MT
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Multi-Motion-Line

Esempio di montaggio

Linea di assemblaggio
Multi-Motion-Line
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Multi-Motion-Line

Esempio di montaggio

Sportelli di protezione su macchina utensile
Multi-Motion-Line



Base-Line

Sistemi DC, C



Guide

CARICO MASSIMO SULLA SINGOLA TAVOLA
Nella tabella seguente sono riportati i valori dei carichi 
massimi che possono essere applicati alla singola 
tavola.

1400
2150

Esempio di calcolo: tavola traslante caricata con 
carico F centrato sulla tavola

Tavola T4 PFV 50 25 220; F = 2000 N.

Il carico massimo è impostato dalla resistenza dei 
rulli di guida (resistenza del gambo e del cuscinetto) e 
dalla massima pressione di contatto ammissibile tra 
guida e rullo di guida, valutata in 1250 N/mm2.  I carichi 
riportati sono considerati agenti singolarmente. Nel 
caso di più carichi agenti in contemporanea bisogna 
opportunamente ridurre i valori riportati.

CARICO DINAMICO DI BASE DELLE SINGOLE 
TAVOLE
La tabella seguente riporta il carico corrispondente alla 
vita nominale dei cuscinetti dei rulli di guida del carrello 
per 100 km.

La vita nominale del carrello può essere stimata dalla 
formula standard dei cuscinetti.

Ci e Pi  rappresentano rispettivamente il carico dinamico 
di base ed il carico applicato in una specifica direzione i.

Carrelli CMz
Nm

DC 10.54 T4 PFV 25 10   80
T4 PFV 25 10 120

    84
  158

CMy
Nm

  27
  51

CMx
Nm

  32
  32

Cz
N

1200
1200

Cy
N

  3700
  3700

DC 16.80 T4 PFV 35 16 165 
T4 PFV 35 16 250

  570
  950

185
310

115
115

2950
2950

  9000
  9000

DC 18.65 T4 PFV 35 18 150
T4 PFV 35 18 250

  510
  970

165
315

  95
  95

2950
2950

  9000
  9000

DC 25.95 T4 PFV 50 25 220
T4 PFV 50 25 300

500
750

290
290

6100
6100

17500
17500

L10 = (Ci/Pi)3 x 100 km

Z

Il carico sollecitante in direzione dell’asse z sara:

Pz = F = 2000 N

Nella tabella relativa ai “carichi massimi” si trova che 
la capacità di carico Fz per la tabola T4 PFV 50 25 
220 è pari a 3900 N, il sistema è quindi correttamente 
dimensionato rispetto al rischio di rottura.

Per calcolare la vita nominale si procede come segue:
dalla tabella dei “carichi dinamici di base” risulta che, 
per la tavola T4 PFV 50 25 220, Cz è pari a 6100 N, la 
vita nominale sarà:

L10 = (6100/2000)3 x 100 = 2837 km 
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Le guide, i rulli di guida e le tavole della famiglia DC 
costituiscono un sistema di guida completo. I rulli di 
guida possono essere utilizzati come singoli elementi o, 
come nella maggiornaza dei casi, montati nelle tavole 
standard. Le tabelle sottostanti riportano la capacità di 
carico delle tavole standard rispetto al sistema di assi di 
riferimento qui sotto raffigurato:

Note importanti:
- per raggiungere la durata attesa è fondamentale 
lubrificare la guida.
- nel caso la configurazione di carico fosse tale da 
indurre momenti e sollecitazioni composte in diverse 
direzioni, fare riferimento agli esempi di calcolo 
riportanti nelle prime pagine (vedi “Calcolo dei carichi 
sui rulli di guida”) o contattare il nostro servizio tecnico.

Base-Line

Il sistemi DC completo

Guide Tavole Mz
Nm

DC 10.54 T4 PFV 25 10   80
T4 PFV 25 10 120

  35
  67

My
Nm

  18
  33

Mx
Nm

  22
  22

Fz
N

  800
  800

Fy
N

1590
1590

DC 16.80 T4 PFV 35 16 165
T4 PFV 35 16 250

225
370

110
190

  70
  70

1800
1800

3570
3570

DC 18.65 T4 PFV 35 18 150
T4 PFV 35 18 250

220
420

100
190

  55
  55

1810
1810

3940
3940

DC 25.95 T4 PFV 50 25 220
T4 PFV 50 25 300

640
950

320
480

180
180

3900
3900

7890
7890



Massa
 (kg/m)

Tipo

  7.14

  7.12

DC 25.95 D (4) (3)

dB

 Lunghezza massima singolo elemento di guida L=6000 (1)

Momenti
di inerzia (2)

(cm4)

Dimensioni
 (mm)

B H

DC 16.80 S (3)

DC 16.80 D (3)

DC 18.65 S

DC 18.65 D

25.5

25.5

24,0

24,0

14.5

14.5

13,0

13,0

18

18

16

16

  9.5

  9.5

  9.5

  9.5

  8.5

  6.5

  8.5

  6.5

–

11

–

11

–

6.3

–

6.3

–

54

–

36

150

150

150

150

  9.6   85.0

  9.6

  6.1

  6.1

  85.0

  34.7

  34.7

  7.14

  7.12

  86,0

  86,0

  70.5

  70.5

H1 A E D G g F l

30

30

30

30

DC 25.95 S (4) (3) 33,0 18,0 19 13,0 10.5 – – – 150 21.8 142.2 13.53101,0 30

33,0 18,0 19 13,0   6.5 11 6.3 58 150 21.8 142.2 13.53101,0

IB

80

80

65

65

95

95

16

16

18

18

25

25 30

l1 Jx Jy

DC 10.54 S (3)

DC 10.54 D (3)

19.5

19.5

13,0

13,0

25

25

10.5

10.5

  6.5

  4.4

–

  8

–

4.2

–

36

150

150

    2.16   20.5

    2.16   20.5

  3.15

  3.15

  57,0

  57,0

30

30

54

54

10

10

Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi in acciaio inossidabile (NX)
- alberi cromati (CH)
- alberi cavi (AC) vedere tabella dimensionale

Esempio di designazione standard: DC2595 S/2010/S/NX

Vedere pagina 15 per la composizione della designazione standard

Schema di foratura
- foratura standard come a catalogo (S o D)
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

1) guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di più elementi con estremità rettificata e a richiesta con spine di giunzione

2) momento d’inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticità dell’alluminio E=70000 N/mm2

3) disponibile con barre in acciaio inossidabile

4) disponibile con alberi cavi
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A

g

E

IB

B

H
H1

dB

L

F 

G D 

L

D 

DC....D

DC....S

l l1

l l1
10 21 10

8

A

g

E

IB

B

H
H1

dB

L

F 

G D 

L

D 

DC....D

DC....S

l l1

l l1

 DC 16.80 e DC 18.65
 DC 10.54

DC 25.95

Base-Line

Guide DC



H

F 

B

dB

g

L

D

G
l 

H1

B1

l1

Esempio di designazione standard: C10/2060/SB

Vedere pagina 15 per la composizione della designazione standard

Schema di foratura
- foratura standard come a catalogo (SB)
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

1) guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di più elementi con estremità rettificata e a richiesta con spine di giunzione

2) momento d’inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticità dell’alluminio E=70000 N/mm2

3) disponibile con barre in acciaio inossidabile

4) disponibile con alberi cavi

dB

Tipo

Dimensioni
(mm)

C 10 (3)

B

C 18

C 22

C 30 (3) (4)

16.9

24.0

28.0

36.0

15.4

21.3

25.0

32.5

14.5

22.0

26.5

36.0

8.0

11.0

13.5

19.0

4.4

6.5

6.5

9.0

  8

11

11

15

4.2

6.3

6.3

8.3

  6.5

  7.8

  9.0

11.5

100

150

160

180

  0.4 0.3

  1.7

  3.5

11.1

1.1

2.0

5.6

1.1

2.8

4.1

7.6

10

18

22

30

B1 H H1 D G g F l

30

50

50

60

l1 Jx Jy

Massa
 (kg/m)

Momenti
di inerzia (2)

(cm4)

 Lunghezza massima singolo elemento di guida L=6000 (1)
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Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi in acciaio inossidabile (NX)
- alberi cromati (CH)

Base-Line

Guide C



Tipo

Accoppiamenti
consigliati

PFV 60.30

Tipo

DC 25.95

PFV 35.16 (3)

kSW1

P

d1

A

B

dB

Y

l1

De

SW1

SW2

m

L

d

S min.

M

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Disponibile in acciaio inossidabile (suffisso NX)
4) Cw carico base per 100 km
5) Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio.
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°
7) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS

Dimensioni  (mm)

PFV 25.10 (3)

concentrici eccentrici

PFVR 25.10 (3)

PFVR 35.16 (3)

PFV 35.18 (3) PFVR 35.18 (3)

PFV 43.22 (3) PFVR 43.22 (3) 

C 10/DC 10.5

DC 16.80

C 18/DC 18.65

C 22

C 30

PFV 50.25 (3) PFVR 50.25 (3)

PFVR 60.30 30

dB Y

23

31

SW2

0.75

De d1 
(1) d m S min. L A B I1 M SW1P

25   8   M8x1.25 15.5   7.5 34.8 12 14.8 10 12 4 13  9.0

0.7535 10 M10x1.25 23.0 12.0 45.3 18 22.3 11 15 4 1710.7

0.7535 10 M10x1.25 24.0 12.0 45.3 18 22.3 11 15 4 1710.7

1.75

1.75

43 12 M12x1.50 29.0 14.0 52.0

69.5

27.0

36.5

12

16

18 5

8

19

24

12.5

14.0

k

1.7550

60

14

16

M14x1.50

M16x1.50

34.0

41.0

16.5

19.5

11

12

12

13

17

14 59.0 31.0 13 20 6 2213.5 26

10

16

18

22

25

30

PFV 25.10 PFVR 25.10

PFV 35.16 PFVR 35.16

PFV 35.18 PFVR 35.18

PFV 43.22 PFVR 43.22

PFV 50.25 PFVR 50.25

PFV 60.30 PFVR 60.30

Fattori di carico Massa
(g)

Coppia di
serraggio

(2) (Nm)

  8

Carico dinamico
(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

  1 850 1 080    200 1 4.4

Carichi limite
(N)

20  4 550 2 120    430 1 4.4

20  4 570 2 120    430 1 4.4

26

44

64

  7 600

  8 800

15 700

3 150    780

4 240    940

5 360 1 350

1

1

1

4.3

4.3

4.3

  42

115

113

210

335

570

75

concentrici eccentrici

Base-Line

Rulli di guida PFV ad arco gotico



Tipo

Dimensioni  (mm)

PFV 35

Tipo

SW1SW1

SW2

Y = dB
1.73

+ T

M

dB

k

P

d1

A

B

Y

l1

De

m

L

d

S min.

120°

T

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Per evitare l'usura della guida non superare il 25% del carico limite indicato in tabella
4) Cw carico base per 100 km
5) Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio.
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°
7) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS

PFV 25

concentrici eccentrici

PFVR 25

PFVR 35

PFV 43 PFVR 43 

PFV 50

PFV 60

PFVR 50

PFVR 60 30

SW1dB T

23

31

SW2

0.75

De d1 
(1) d m S min. L A B I1 MP

25   8 M  8x1.25   9.7   7.5 34.8 12 14.8 10 12 4 ch. 13  9.0

0.7535 10 M10x1.25 13.6 12.0 45.3 18 22.3 11 15 4 ch. 1710.7

1.75

1.75

43 12 M12x1.50 16.3 14.0 52.0

69.5

27.0

36.5

12

16

18 5

8

ch. 19

ch. 24

12.5

14.0

k

1.7550

60

14

16

M14x1.50

M16x1.50

19.6

23.7

16.5

19.5

11

12

13

17

14 59.0 31.0 13 20 6 ch. 2213.5 26

da   6 a 18

da 14 a 25

da 18 a 30

da 20 a 35

da 22 a 40

PFV 25 PFVR 25

PFV 35 PFVR 35

PFV 43 PFVR 43

PFV 50 PFVR 50

PFV 60 PFVR 60

Carichi limite
(N) (3) Fattori di carico Massa

(g)

Coppia di
serraggio

(2) (Nm)

  8

Carico dinamico
(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

  1 850 1 080    200 1 4.4

20  4 550 2 120    430 1 4.4

26

44

64

  7 600

  8 800

15 700

3 150    780

4 240    940

5 360 1 350

1

1

1

4.3

4.3

4.3

  42

115

210

335

570

76

concentrici eccentrici

Base-Line

Rulli di guida PFV a fianchi dritti



RKOR80.40

Dimensioni  (mm)

Tipo

RKO 55.25

M

L

m

De

SW1

SW2

A

B I1

k=1
SW1

d1

P

S min.

d-h7

Y

d

77

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS
4) Su richiesta i rulli di guida possono essere forniti con tenute in Viton per temperatura di funzionamento fino a  120 °C (suffisso V)
5) Cw carico base per 100 km
6)  Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio.
7) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°

45

SW2

1RKO 55.20

Tipo

concentrici eccentrici

RKOR 55.20

De d1 
(1) d Y m S min. L A B I1 M SW1P

55 21 M 20 x 1.5 32.9 19.8   73 35 41 14 28   8 ch. 3013.4

1RKOR 55.25 55 21 M 20 x 1.5 34.3 19.8   73 35 41 14 28   8 ch. 3013.4

1RKO 62.30 RKOR 62.30 62 21 M 20 x 1.5 39.6 19.8   73 55 41 14 28   8 ch. 3013.4

1RKO 80.40 79 36 M 30 x 1.5 50.7 27.8 100 55 18 44 12 ch. 4619.6

k

RKO 55.20 RKOR 55.20

15

15

15

19

RKO 55.25 RKOR 55.25

RKO 62.30 RKOR 62.30

RKO 80.40 RKOR 80.40 1.6

Fattori di carico
Massa

(kg)Pa/Pr ≤ 0.1 Pa/Pr > 0.1
Coppia di
serraggio

(2) (Nm)

  80

Carico dinamico
(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y X Y

40 750 11 900   3 550 1 4.67 0.77 6.98

Carichi limite
(N)

  8040 750 11 900   3 450 1 4.67 0.77 6.98

  8046 000 11 900   3 150 1 4.67 0.77 6.98

30064 850 31 300 10 100 1 4.67 0.77 6.98

0.6

0.6

0.7

concentrici eccentrici

d-h7

20

25

30

40

Base-Line

Rulli di guida RKO



Tipo

T4PFV 25 10 120 (1)

T4PFV 25 10 80   (1)

165

165

165

Accoppiamenti 
consigliati

b

L

= =

b

B

=

=

Iy

Ix

H2

H1

G

H

T4PFV 50 25 300 (1) 45.5

Dimensioni
(mm)

T4PFV 35 16 165 (1)

T4PFV 35 16 250 (1)

T4PFV 35 18 150 (1)

T4PFV 35 18 250 (1)

T4PFV 50 25 220 (1)

2.1 DC 16.80

DC 16.80

DC 18.65

DC 18.65

DC 25.95

DC 25.95

3.1

1.8

2.8

5.4

6.4

bGH2H1HIyIxBL

250

150

250

220

300

Massa
 (kg)

150

150

220

220

126

211

113

213

163

243

126

126

113

113

163

163

50.5

50.5

	 49

	 49

63.5

63.5

	 36

	 36

	 36

	 36

45.5

24

24

24

24

29

29

M8

M8

M8

M8

  M10

  M10

15

15

15

15

20

20

1) Disponibile con rulli guida in acciaio inossidabile (NX)
2) I carrelli sono completi di rulli guida
3) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°

78

0.69 DC 10.54

DC 10.540.96

  80

120

120

120

  45

  85

  85

  85

41

41

	 28

	 28

20.5

20.5

M8

M8

15

15

Base-Line

Carrelli T4PFV



Tipo
Accoppiamenti

consigliati

BE

S

dB

A

C

G

Dimensioni  (mm)

NAID 010

NAID 016

NAID 018

NAID 022

C 10

DC 16.80

C 18/DC 18.65

C 22

C 30

DC 25.95NAID 025

NAID 030 20

dB E C A G SB

10 13 17.5 3.5 36.5

16 20 26.5 4.5 310

18 20 26.5 4.5 310

22 24 30.0 4.5

5.5

3

3

14

25

30

28

32

37.5

45.5

13.5

20.5

20.5

24.0

37.5

30.5 4.5 318

79

Base-Line

Tergipista NAID



LUBC 60.30 40

LUBC 50.25

22

Tipo
P Vf

Dimensioni  (mm) Accoppiamenti 
consigliati

80

Massa
(g)

LUBC 25.10 PFV... 25...

X

1018.5

1) Il lubrificatore viene fornito con feltro già imbevuto d'olio. Lubrificante a base di olio minerale
2) Al montaggio inserire senza serrare le viti nella piastra di montaggio del rullo, regolare l'altezza del corpo plastico in modo da portarlo a contatto con la guida e bloccarlo 
in posizione serrando infine le viti
3) Le viti Vf per il montaggio frontale sono incluse nella confezione. Predisporre nella piastra di montaggio dei rulli di guide due fori filettati secondo la dimensione Vf
4) Le viti per il montaggio del lato dado della rotella non sono incluse nella confezione. Predisporre nella piastra di montaggio dei rulli di guida due fori passanti per inserire la 
vite Vr

  4.5 25 13.6   7.5   3.5 22 32.5 M3x12 M4

LUBC 35.16 PFV... 35...1523.5   9.5 25 22.8 12.4   5.5 32 32.5 M3x12 M4

LUBC 35.18 PFV... 35...1523.5   9.5 25 22.2 12.6   6.5 32 32.5 M3x12 M4

LUBC 43.22 PFV... 43...3029.5 12.5 30 25.5 14.5 22.5 35 41.5 M4x12 M5

U B F m A C Vr

10

16

18

dB

30

PFV... 50...3532.5 15.5 30 30.5 16.5   9.2 45 41.5 M4x12 M5

PFV... 60...37.5 20.5 30 36.5 19.5 11.4 50 41.5 M4x12 M5

25

Base-Line

Lubrificatori LUBC



81

Base-Line

Esempio di montaggio

Macchina ossitaglio
Base-Line C e DC





Base-Line

Sistemi FWS, FWH



Momenti di inerzia (2)

cm4

dB

Dimensioni
(mm)

X

E

M

c
m

b

g

dB

Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi in acciaio inossidabile (NX) 

Esempio di designazione standard: FWS32/1500/NF

Vedere pagina 15 per la composizione della designazione standard

Schema di foratura
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzae per accostamenti di più elementi con estremità rettificata

2) Momento d’inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticità dell’alluminio E = 70000 N/mm2

singolo elemento di guida L=4500 (1)

Tipo

M g

FWS 22

FWS 32

FWS 40

FWS 52

16

20

24

32

36

45

57

69

20

25

30

36

14

17

19

24

10

12

14

18

M   5

M   6

M   8

M 10

E b m cX

34

42

54

66

  6

  8

10

12

Massa
(kg/m)Tipo

FWS 22

Massima distanza tra le viti

viti nelle scanalature

Distanza
(mm)

Distanza
(mm)

Jx Jy

190 220   2.07

foratura addizionale (NZ)

FWS 32 210 240   5.10

FWS 40 250 280 11.01

FWS 52 250

Coppia di
serraggio (Nm)

  2

  5

15

23 280 22.85

  6.01

14.56

35.26

74.12

2.0

3.3

5.0

7.2

84

Base-Line

Guide FWS



Tipo

Momenti di inerzia (2)

cm4

 Lunghezza massima singolo elemento di guida L = 4 500 (1)

dB

Dimensioni
(mm)

a

g

0,2

c

E

M

m

dB

b

Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi in acciaio inossidabile (NX) 

Esempio di designazione standard: FWS32/1500/NF

Vedere pagina 15 per la composizione della designazione standard

Schema di foratura
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzae per accostamenti di più elementi con estremità rettificata

2) Momento d’inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticità dell’alluminio E = 70000 N/mm2

Tipo

M g

FWH 22

FWH 32

FWH 40

FWH 52

  8

10

12

16

18.5

22.5

28.5

34.5

20

25

30

36

14

17

19

24

10

12

14

18

M  5

M  6

M  8

M10

E b m ca

17

21

27

33

  6

  8

10

12

Massa
(kg/m)

FWH 22

Distanza massima tra le viti

viti nella scanalatura

Distanza
(mm)

Distanza
(mm)

Jx Jy

  70 120   1.02

foratura addizionale /NZ)

FWH 32   60 130   2.55

FWH 40   97 150   5.71

FWH 52 120

Coppia di
serraggio (Nm)

  2

  5

15

23 150 10.12

  0.83

  2.05

  4.75

11.85

1.5

1.6

2.5

3.6

85

Base-Line

Guide FWH



Tipo

Tipo Dimensioni  (mm)

SW1

SW2

k
SW1

M

d

T

De

m

L

P

d1

A

B l1

80°

S min.

32

SW2

0.5FR 22 EI

concentrici eccentrici

FRR 22 EI

De d1 
(1) d T m S min. L A B I1 M SW1P

22   9 M   6 x 1.25   7.7   9.4 37.5 15 18.2   8.5 14 4 10  6.5

1,5FR 32 EI FRR 32 EI 32 14 M 10 x 1.25 11.8 12.6 50.5 21 24.5 11,5 20 4 16  8.5

1.5FR 40 EI FRR 40 EI 40 16 M 12 x 1.53 14.6 15.5 59.5 28 30.5 11,5 22 5 1810.4

1,5FR 52 EI FRR 52 EI 52 21 M 16 x 1.55 19.1 19.8 69.5 36.5 14,5 28 6 2411.4

k

2,5FR 62 EI FRR 62 EI 62 27 M 20 x 1.55 22.1 20.8

  9,5

12.5

12.5

15.5

18.5 80.5 39.5 17.5 35 8 3012.4 36

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Su richiesta i rulli di guida possono essere forniti in acciaio inossidabile AISI 440 (suffisso NX)
4) Cw carico base per 100 km
5) Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio.
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 40°
7) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS

FR 22 EI FRR 22 EI

FR 32 EI FRR 32 EI

FR 40 EI FRR 40 EI

FR 52 EI FRR 52 EI

FR 62 EI FRR 62 EI

Fattori di carico Massa
(g)

Coppia di
serraggio
 (2) (Nm)

    3

Carico
dinamico

(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

  1 800 1 080    350 1 2.20

Carichi limite
(N)

  20  4 400 1 200    500 1 2.92

  26  7 350 3 000 1 300 1 2.75

  64  9 500 5 500 1 750 1 2.96

120

45

130

260

510

82015 500 8 500 2 750 1 3.07

concentrici eccentrici

I fianchi della gola sono bombati

86

Base-Line

Rulli di guida FR..EI



kconcentrici

Tipo

25.5

Tipo

Dimensioni  (mm)

SW1
M

De

m

L

T

PS min.

80°
SW2

d d1

k

 I

B  I1

A

32.0

SW2

0.5FR 22

eccentrici

FRR 22

De d1 
(1) d T m S min. L A B I1 M SW1P

22   9 M   6 x 1.25   8.0   9.2 39 13.9 19.5   8 14 10 10  7.7

1,5FR 32 FRR 32 32 14 M 10 x 1.25 12.1 12.4 52 20.5 11 20 17 1711.5

1.5FR 40 FRR 40 40 16 M 12 x 1.53 14.6 15.5 60 25.0 31.0 11 22 22 1913.5

1,5FR 52 FRR 52 52 21 M 16 x 1.55 19.1 19.8 73 40.0 14

l

  2.2

2.1

3.0

3.8 28 27 2417.4

  9

12

12

15

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Peso senza accessori
4) Cw carico base per 100 km
5) Taglio cacciavite
6) I Rulli di guida sono forniti con rosetta elastica, dato e controdado
7) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 40°
8) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS

FR 22 FRR 22

FR 32 FRR 32

FR 40 FRR 40

FR 52 FRR 52

Carico dinamico
(N)

Carichi limite
(N)

490

Massa
(g) (3)

Fattori di carico Coppia di
serraggio

(2) (Nm)

    3

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

   700 176 105 1 0.593

  201 480 352 210 1 0.593

  262 440 545 325 1 0.593

  644 130 889 530 1 0.593

  43

132

235

concentrici eccentrici

87

Base-Line

Rulli di guida FR



2.0

Tipo

Tipo

2.1

Dimensioni  (mm)

d1 Q

s

o L

 I1
m

B

 I

De

A

d1 M

80°

T
d

SW

k

m

3.2

s

0.5FR 22    AS

concentrici eccentrici

FRR 22    AS

De d1 
(1) d 

(2) T m L B I1 l M o QA

22   6 M  5   8.0   9.2 19.5 2.0 2.2 14 4.5 10 0,5(5)13.9

0.5FR 32-1 AS FRR 32-1 AS 32   9 M   6 12.1 12.4 25.5 2.6 20 6.0 15 1.5(5)20.5

1.0FR 40-1 AS FRR 40-1 AS 40 13 M   8 14.6 15.5 31.0 2.5 3.0 25 6.5 20 2,5(5)25.0

FR 52-1 AS FRR 52-1 AS 52 16 M 10 19.1 19.8 40.0 3.8 32

SW

10

17

22

27 8.0 24 2.5(5)32.0

k

21.5

28.1

33.5

43.2

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) Filettatura di sicurezza SPIRALOCK
3) Peso senza accessori
4) Cw carico base per 100 km
5) I rulli di guida sono completi di rondella DIN 134
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 40°
7) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS
8) Lunghezza delle viti: min = d+o+s; max = m+o+s

FR 22    AS FRR 22    AS

FR 32-1 AS FRR 32-1 AS

FR 40-1 AS FRR 40-1 AS

FR 52-1 AS FRR 52-1 AS

Fattori di carico

530

Massa
(g) (3)

Carico dinamico
(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

   700 176 105 1 0.593

Carichi limite
(N)

1 480 352 210 1 0.593

2 440 545 325 1 0.593

4 130 889 1 0.593

  32

  93

169

365

concentrici eccentrici

Viti DIN 912 o DIN 7984 non fornite (8)

88

Base-Line

Rulli di guida FR..AS



Tipo

2.0

Tipo Dimensioni  (mm)

 Ig

o

SW
80° G

M

 I1

L

De

T

m

B

Ah

d1d

k

 I

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7 
2) Minima lunghezza del filetto impegnato
	 Acciaio = 1*d
	 Ghisa = 1,25*d
	 Alluminio = 2*d
3) Peso senza vite di fissaggio
4) Cw carico base per 100 km
5) La dimensione h più la testa della vite devono essere libere quando si impiega la rotella con le guide  FWS or FWH
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 40°
7) Tenute standard: materiale NBR, tipo RS

2.1

3.2

lg (2)

0.5FR 22 AZ

concentrici eccentrici

FRR 22 AZ

De d1 
(1) d h (5)m L B I1 l M G oA

22   6   5.1   5.4  9.2 21.5 2.0 2.2 14 18.5 4.0 1313.9

0.5FR 32 AZ FRR 32 AZ 32   9   8.1   6.312.4 28.9 2.6 20 24.9 5.0 1720.5

1.0FR 40 AZ FRR 40 AZ 40 13 12.1   8.515.5 36.5 2.5 3.0 25 30.5 5.0 2625.0

FR 52 AZ FRR 52 AZ 52 16 14.1 10.5

T

  8.0

12.1

14.6

19.1 19.8 46.3 3.8 32

SW

10

17

24

27 39.3 5.5 2732.0

23.5

31.5

39.0

49.5

FR 22 AZ FRR 22 AZ

FR 32 AZ FRR 32 AZ

FR 40 AZ FRR 40 AZ

FR 52 AZ FRR 52 AZ

Vite
richiesta
DIN7984

Carichi limite
(N)

M 14 x 60

Massa
(g) (3)

Fattori di carico

M   5 x 30

Carico dinamico
(N)

Cw (4) radiale Fr assiale Fa X Y

   700 176 105 1 0.593

M   8 x 401 480 352 210 1 0.593

M 12 x 502 440 545 325 1 0.593

4 130 889 530 1 0.593

  30

  91

169

357

concentrici eccentrici

Viti DIN 912 o DIN 7984 non fornite (8)

89

k

Base-Line

Rulli di guida FR..AZ



Tipo

90

Dimensioni
(mm)

      T4FR 22 90

T4FR 22 150

0,6 FWS 22

FWS 22

FWS 32

FWS 32

FWS 40

FWS 40

FWS 52

FWS 52

L

0,9

Massa
 (kg)

Accoppia-
menti

consigliati

T4FR 32 120 1,5

T4FR 32 180 2,1

T4FR 40 150

T4FR 52 190

T4FR 52 260

  90

150

120

180

150

220

190

260

B

  90

  90

120

120

150

150

190

190

Ix Iy H H1 H2

  59

119

  78

138

  99

169

123

203

058,7 42,4 28,4

058,7 42,4 28,4

078.0 58,6 41,6

078.0 58,6 41,6

098,8

098,8

123.0

123.0

63,5

63,5

82,8

82,8

44,5

44,5

58,8

58,8

19

19

29

29

29

29

39

39

M60

G

M60

M80

M80

M80

M80

M10

M10

15

b

15

15

15

15

15

20

20

2,6

3,4

5,4

6,8

T4FR 40 220

Base-Line

Carrelli T4FR

= =

L

B

=

=

b

b

G

H

I H

H

I

x

y

1

2



39.0

  78.0

Tipo

Tipo

Iy

YY

Ih

La taglia dei rulli guida si deve accoppiare con la taglia delle guide; es.: rulli guida FR32 con guide FW32

Rulli tipo FR/FRR, FR/FRR..AS/..AZ Rulli tipo FR/FRR...EI

FWS 22

FWS 32

  58.8

18.0

12.4

  78.6

  59.4

Iy

18.3

12.7

FWS 40

FWS 52 122.8

  98.8

28.4

22.4

122.8

  98.8

28.4

22.4

Y IyY

Iy

YY

Ih

Rulli tipo FR/FRR, FR/FRR..AS/..AZ Rulli tipo FR/FRR...EI

FWH 22

FWH 32

29.4

18.0

12.4

39.3

29.7

Ih

18.3

12.7

FWH 40

FWH 52 61.4

49.4

28.4

22.4

61.4

49.4

28.4

22.4

Y IhY
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Macchina dispensatrice
di collante
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Esempio di montaggio



Flexi-Line 645

Sistemi FWN



Tipo
Massa
 (kg/m)

Dimensioni
(mm)

Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi in acciaio inossidabile (NX)

Schema di foratura
- foratura secondo DIN (A e B)
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

94

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di più elementi con estremità  rettificata.

b

m

d
B

E

X

D

d

l1 l

L

t
g

G

l1 l

Foratura A

Foratura B

FWN 20

dB

19.5

FWN 25 25.5

6

6

E

  20

23

X D d G g

18

21

10 5.5 M6

11 6.6 M6

12

12

m

13.5

18.8

t

7,5

8.5

1.3

1.8

b

30

30

l1

60

60

l

 Lunghezza massima singolo elemento di guida L=4 500 mm (2)

Flexi-Line 645

Guide FWN Dimensioni secondo DIN 645



400  600   5 15 20TA4GLA 17.06

TA4GLA 19.06 1700 960 19 33 70

TA4GLA 17.06 FWN 200.363 M6 30 26   92 40 53 12

TA4GLA 19.06

Carrello

Tipo

M8

Opzioni disponibili
- disponibile con rulli di guida in acciaio inossidabile (NX)
- disponibile con filtri per lubrificazione (UU) 

95

70

Accoppiamenti consigliati

Dimensioni
(mm)

0.4 FWN 25

geyexLH1HGB

Massa
 (kg)

36 31 104 45 57 16

Carico massimo sul singolo carrello
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)

L

ex

H

H1

g

G

e yB

Fz

Mz

Mx

My

Fy

Flexi-Line 645

Carrello TA4 Dimensioni secondo DIN 645



1700 960 19 33 70TB4GLA 19.06

400600 5 15 20TB4GLA 17.06

6.6

TB4GLA 17.06

70TB4GLA 19.06 0.35 FWN 2536 31 104 45 57 23.5

FWN 200.2563 5.5 30 26 92 40 53 17

Fz

Mz

Mx

My

Fy

Carrello

Tipo

Opzioni disponibili
- disponibile con rulli di guida in acciaio inossidabile (NX)
- disponibile con filtri per lubrificazione (UU) 

96

Accoppiamenti consigliati

Dimensioni
(mm)

geyexLH1HGB

Massa
 (kg)

Carico massimo sul singolo carrello
Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)

L

ex

H

H1

g

G

e yB
Flexi-Line 645

Carrello TB4 Dimensioni secondo DIN 645
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Flexi-Line 645

Esempio di montaggio

Settore elettromedicale
Flexi-Line





U-Line

Sistemi LM



*  Cy diretto a caricare i due rulli di guida concentrici	

Carico massimo sul singolo carrello
La tabella seguente indica il carico massimo che può 
essere applicato al singolo carrello.

Esempio di calcolo : piattaforma traslante su 4 
cursori C3RCL 35 10 115
La configurazione comunemente  adottata è riportata 
nel seguente schema:

Il carico massimo è imposto dalla resistenza dei rulli 
di guida (resistenza del gambo e del cuscinetto) e 
dalla massima pressione di contatto ammissibile tra 
guida e rullo di guida valutata in 1250 N/mm2.  I carichi 
riportati sono considerati agenti singolarmente. Nel 
caso di più carichi agenti contemporaneamente bisogna 
opportunamente ridurre i valori riportati.

Carico dinamico di base di ogni singolo carrello
La tabella seguente riporta il carico corrispondente alla 
vita nominale dei cuscinetti dei rulli di guida del carrello 
per 100 km.

La vita nominale del carrello può essere stimata dalla 
formula standard dei cuscinetti.

Ci e Pi  rappresentano rispettivamente il carico dinamico 
di base ed il carico applicato in una specifica direzione.

* Fy diretto a caricare i due rulli di guida concentrici

Z

Y

X

Mz

MxMy

L10 = (Ci/Pi)^3 x 100 km

Z

Y

X

F

            F          F • XF        F • ZF
  P =            +                +                = 2750 N
            4          2 • Ix          2 • Iz

La tavola trasla lungo le due guide ed ha un peso 
complessivo “F” agente a 100 mm e 50 mm dal centro 
del carro.
Dati: guida LM 65 e cursori C3RCL3510115

Ix = 400 mm         Iz = 300 mm
F = 6.000 N         XF = 100 mm        ZF = 50 mm

In questa configurazione il carico sul carrello maggiormente 
caricato è Py, calcolato usando la formula seguente:

Nota importante: per raggiungere la durata attesa è 
fondamentale lubrificare la guida.

L10 = (15.800/2.750)^3 x 100 = 18.900 km 

100

Le guide, i rulli di guida e i carrelli della famiglia LM 
costituiscono un sistema completo di guida. I rulli di 
guida possono essere utilizzati come singoli elementi 
o, come nella maggiornaza dei casi, montati nei carrelli 
e cursori standard. Le tabelle sottostanti riportano la 
capacità di carico dei carrelli e cursori standard rispetto 
al sistema di assi di riferimento qui sotto raffigurato:

Il carico Fy,  indicato nella tabella nei “carichi massimi”, 
è 4.160N (cursori montati con rulli eccentrici posti 
superiormente), il sistema quindi è verificato per il 
rischio rottura.

Per valutare la vita nominale si procede come segue:
dalla tabella del carico dinamico di base risulta Cy = 
15.800 N

U-Line

Sistemi LM

Guide Carrello Mz
Nm

LM   30 C3 RCL 17 06 065
C4 RCL 17 06 085

  10
  20

My
Nm

    5,8
  11,5

Mx
Nm

    3,5
    7,5

Fz
N

  330
  660

Fy
N

1000*
1000*

LM   40 C3 RCL 24 06 085
C4 RCL 24 06 114

  26
  52

  15,6
  25,6

    7,6
  15,6

  520
1040

1810*
1810*

LM   65 C3 RCL 35 10 115 
C4 RCL 35 10 152

  78
155

  45,5
  75,5

  26,5
  50,5

1200
2400

4160*
4160*

LM 180 T4 PFV 43 22 180
T4 PFV 43 22 280

400
715

200,5
350,5

185,5
185,5

3120
3120

6300*
6300*

LM 120 T4 RCL 35 10 150
T4 RCL 35 10 220
T4 RCP 42 10 150
T4 RCP 42 10 220

200
350
260
440

120,6
200,6
150,6
250,6

110,6
110,6
140,6
140,6

2400
2400
3030
3030

4160*
4160*
5250*
5250*

  780
1335
1190
2030

Guide Carrelli CMz
Nm

LM   30 C3 RCL 17 06 065 
C4 RCL 17 06 085

    30
    60

CMy
Nm

    16
    26

CMx
Nm

   9
  18

Cz
N

    830
  1670

Cy
N

  3000*
  3000*

LM   40 C3 RCL 24 06 085 
C4 RCL 24 06 114

  122
  244

    67
  110

  34
  68

  2340
  4670

  8400*
  8400c

LM   65 C3 RCL 35 10 115 
C4 RCL 35 10 152

  296
  593

  152
  250

  86
172

  4050
  8110

15800*
15800*

LM 180 T4 PFV 43 22 180
T4 PFV 43 22 280

  965
1725

  335
  600

320
320

  5300
  5300

15190*
15190*

LM 120 T4 RCL 35 10 150
T4 RCL 35 10 220
T4 RCP 42 10 150
T4 RCP 42 10 220

  400
  685
  700
1195

370
370
650
650

  8110
  8110
14130
14130

15800c
15800c
24000c
24000c



Sistemi
I sistemi auto-allineanti sono realizzati accoppiando le 
guide LM con i rulli di guida tipo RAL. I rulli guida tipo 
RAL permettono uno spostamento assiale del rullo sul 
gambo. Un anello elastico trattiene il rullo nella posizione 
durante il montaggio.
I sistemi auto-allineanti compensano gli errori di 
allineamento tra guide parallele. Facilitano il montaggio su 
strutture relativamente poco precise, come la carpenteria, 
compensando anche le eventuali deformazioni dovute ai 
carichi e alle variazioni di temperatura.

Carrelli  C3RAL   C4RAL    T4RAL
Sono utilizzati per compensare il disallineamento tra 
due guide in opposizione. Il carrello, equipaggiato 
con rulli di guida tipo RAL/RALR, si può avvicinare o 
allontanare dalla sua guida. Il carrello tipo RAL fornisce 
solo un supporto radiale. Il carico assiale, trasversale 
alla direzione di spostamento, è sopportato dal carrello 
standard tipo RCL montato sulla  guida opposta.

C3RYL   C4RYL   T4RYL
Nel caso di allineamento trasversale Dy tra le guide è 
necessario consentire la rotazione di entrambi i carrelli. Il 
carrello tipo RYL, costituito da rulli RCL/RCP in contatto 
con un albero in acciaio della guida LM e da rulli di guida 
tipo RALR in contatto con l’albero opposto, permette la 
rotazione del carrello assicurando nello stesso tempo il 
controllo della direzione in senso trasversale.
Il valore massimo di scostamento Dy dipende dalla 
distanza tra le guide in modo da non superare l’angolo 
massimo previsto “α” per il carrello.
Nota: la capacità di carico assiale del carrello RYL è 
minore rispetto al carrello RCL/RCP.

1) Per le dimensioni delle tavole e dei cursori, si veda il catalogo Nadella per i sistemi leggeri.
2) I valori di s, superiori a quelli riportati, possono compromettere il movimento assiale del 

cuscinetto e diminuire il carico limite Fr del rullo.

Massimo movimento trasversale consentito dai cursori e 
dalle tavole

Dy

...RYL... ...RAL...

...RCL... ...RAL...

Dx



Dy

...RYL... ...RAL...

...RCL... ...RAL...

Dx



±α

H ± s

101

Codice carrello (1)

LM   30
C3RAL 17 06 065 C4RAL 17 06 085

 max
(°)

S max
(mm)

H nominale
(mm)

Guida

1,52 0.8

C3RYL 17 06 065 C4RYL 17 06 085 1,52 –
27.5

LM   40
C3RAL 24 06 085 C4RAL 24 06 114 1,52 1.8

C3RYL 24 06 085 C4RYL 24 06 114 1,52 –
35.7

LM   65
C3RAL 35 10 115 C4RAL 35  10 152 1,52 1.8

0.32 1.8

C3RYL 35 10 115 C4RYL 35 10 152 1,52 –
58.7

LM 120

T4RAL 35 10 150 T4RAL 35 10 220

T4RYL 35 10 150 T4RYL 35 10 220 0.32 –
58.5

0.75 1.5T4RAL 42 10 150 T4RAL 42 10 220

T4RYL 42 10 150 T4RYL 42 10 220 0.75 –
65.5

U-Line

Sistemi Auto-allineanti



Opzioni disponibili
- rettifica di una estremità (R)
- rettifica di entrambe le estremità (RR) 
- alberi cromati (CH)
- alberi cavi (AC) vedere tabella dimensionale

Esempio di designazione standard:  LM 40/1720/NF

Vedere pagina 15 per la composizione della designazione standard

Schema di foratura
- foratura standard come a catalogo (SB)
- foratura secondo disegno (NZ)
- senza foratura (NF)

LM 120

LM 40
LM 65

LM 180

B
a g

D G

IB

H
H2

H1

dB M

P

LM 30

102

Tipo
L(1)

max
(mm)

6 0001 096.6

l1

Dimensioni
(mm)

B H

LM   40(3)

LM   30(3)

LM 120(3)

	 20

	 15.5

33.5

	 14

	 10.5

	 24

	   8

	   6

	 14

	 14

	 11

23.5

	   4.5

	   4.5

	   6.5

	   8

	   9.5

	 11

	 4

2.5

	 6

–

–

  40

	 21

	 16

	 40

  1.2

  0.5

	        8.8

	        3

14.8 	    311.6

  1.5

  1.1

	 6

  42

  32

120

H1 H2 M D G g

–

–

–

Pa e

100

  80

100

IB

	   29

	   21.5

	   92

dB

  6

  6

10

l

50

40

50

LM   65(3)

LM 180(4)

	 32

	 45

23.5

	 32

13.5

22.5

	 22

26.5

	   6.5

	 10

	 11

20.1

	 6

	 6

–

136

32.5

–

  8.8 	      54.9

53.3

  4.1

13.1

  65

180

–

12.5

100

–

	   42.5

	 120

10

22

50

–

Jx Jy

Massa
 (kg/m)

Momenti di
inerzia (2) (cm4)

6 000

6 000

6 000

6 000

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di più elementi con estremità rettificata e, a richiesta, con spine di giunzione
2) Momento d’inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticità dell’alluminio E = 70000 N/mm2

3) Disponibile con barre in acciaio inossidabile
4) Disponibile con alberi cavi

l

l

l1 l

G

D

G

H

D

g

BG

B

D

g

e
e

a
e

L

Bl B

g
H2

H1

H

M

M

M

d
B

l1

l B

H2
H1

H

d
B

L

L

LM30

LM120

LM40-65

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di pi˘ elementi con estremit‡ rettificata e, a richiesta, con spine di giunzione
2) Momento d'inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticit‡ dell'alluminio E=70000 N/mm2
3) Disponibile con barre in acciaio inossidabile
4) Disponibile con alberi cavi

H2

l1

l B

H2

H1

d
B

l

l

l1 l

G

D

G

H

D

g

BG

B

D

g

e
e

a
e

L

Bl B

g
H2

H1

H

M

M

M

d
B

l1

l B

H2
H1

H

d
B

L

L

LM30

LM120

LM40-65

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di pi˘ elementi con estremit‡ rettificata e, a richiesta, con spine di giunzione
2) Momento d'inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticit‡ dell'alluminio E=70000 N/mm2
3) Disponibile con barre in acciaio inossidabile
4) Disponibile con alberi cavi

H2

l1

l B

H2

H1

d
B

l

l

l1 l

G

D

G
H

D
g

BG

B

D

g

e
e

a
e

L

Bl B

g
H2

H1

H

M

M

M

d
B

l1

l B

H2
H1

H

d
B

L

L

LM30

LM120

LM40-65

1) Guide di lunghezza superiore sono realizzate per accostamento di pi˘ elementi con estremit‡ rettificata e, a richiesta, con spine di giunzione
2) Momento d'inerzia equivalente, per guida completa di barre, riferito al modulo di elasticit‡ dell'alluminio E=70000 N/mm2
3) Disponibile con barre in acciaio inossidabile
4) Disponibile con alberi cavi

H2

l1

l B

H2

H1

d
B

U-Line

Guide LM



Tipo

Tipo

RCPR 42.10

LM 180

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Disponibile in acciaio inossidabile (suffisso NX), tenute standard tipo RS 
4) Cw carico base per 100 km
5) Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio.
6) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°
7) Tenute starndard: schermi metalliti tipo ZZ per RCL e RCP e gomma nitrilica RS per PFV.

P

Y

B

A

SW1

l1

d1

k

De

m

L

dB

d

SW1

SW2

De

SW1

SW2

kSW1

P

d1

A

B

dB

Y

m

L

l1

d

S min.
S

min.

M
M

concentrici

RCL/RCP

eccentrici

concentrici

PFV

 eccentrici

Accoppia-
menti 

consigliati

Dimensioni (mm)

LM 120

SW2

13

  8

4.5

2.5

LM   40

LM   30

SW1M

14

  9

  6.5

	   5.2

l1

14.7

11.5

B

11.9

  7.9

A

28.2

21.5

L

  5.6

  3.7

P

  7

  6

S
min.

  7.7

  6.5

14.55

10.55

Y m

11,5

  6.5

	M  8x1.25

M  5x0.85

d

  6

  6

dB

24

17

RCLR 24.06(3)

RCLR 17.06(3)

RCL 24.06(3)

RCL 17.06(3)

175.5 LM   651813.520.515.943.5  7.51410.520.6510,5 M10x1.251035RCLR 35.10(3)RCL 35.10(3)

196.52511.524.519.950.5  9.51212.524.5517,5 M12x1.251042RCPR 42.10(3)RCP 42.10(3)

19

k

0.52

0.25

0.75

0.75

1.755.51812.527.523.952.512.51314.529.5512,5 M12x1.552243PFVR 43.22(3)PFV 43.22(3)

Deeccentriciconcentrici d1 
(1)

ecc.

  8

  5

10

17

12

d1 
(1)

conc.

RCL 17.06 RCLR 17.06

RCL 24.06 RCLR 24.06

RCL 35.10 RCLR 35.10

RCP 42.10

PFV 43.22 PFVR 43.22

Fattori di carico

  8,8

205

Massa
(g)

Pa/Pr ≤ 0.37 Pa/Pr > 0.37
Coppia di
serraggio 

(2) (Nm)

  1.8

Carico
dinamico

(N)

Cw
(4) radiale Fr assiale Fa X Y X Y

  1 500    530      260 1 1.37 0.5 2.73

Carichi limite 
(N)

  4 200 1 600    830 1 1.37 0.5 2.73

20,8  7 900 2 400 1 100 1 1.67 0.5 3.03

24,812 000 4 300 1 160 1 1.17 0.5 2.53

24,8

  20

  40

130

185

  7 600 3 150    780 1 4.26 1.72 4,00
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Rulli di guida RCL, RCP, PFV



Accoppia-
menti 

consigliati

LM 120

Tipo

1) Tolleranza del foro di fissaggio nel supporto: H7
2) La coppia di serraggio indicata è per filetti non lubrificati; per filetti lubrificati moltiplicare il valore per 0.8
3) Cw carico base per 100 km
4) Il rullo di guida è fornito completo di rondella autobloccante e dado esagonale per il fissaggio
5) Per un funzionamento ottimale del rullo, con le capacità di carico dichiarate, la quota di lavoro m deve variare entro ± X

De

m S min

L

X

Y

dB

k

M

A

l1

SW1

SW2

SW1
(size 35 and 42 only)

d1

d

P

B

Dimensioni (mm)

SW2

ch. 13

ch.   8

4.5

2.5

LM   40

LM   30

SW1M

14

  9

  6.5

	   5.2

l1

14.7

10.5

B

11.9

  7.9

A

27.5

20.5

L

  5.6

  3.7

P

  7

  6

S
min.

  7.7

  6.5

14.55

10.55

Y m

11,5

  6.5

M  8x1.25

M  5x0.85

d

  6

  6

dB

24

17

RALR 24.06

RALR 17.06

RAL 24.06

RAL 17.06

ch. 175.5 LM   651813.520.515.943.5  7.51410.520.6510,5 M10x1.251035RALR 35.10RAL 35.10

ch. 196.52511.523.5

1.7

0.8

X (5)

1.5

1.519.949.5  9.51212.524.5517,5 M12x1.251042RALR 42.10

k

0.52

0.25

0.75

0.75RAL 42.10

Deeccentriciconcentrici d1 
(1)

ecc.

  8

  5

10

17

d1 
(1)

conc.

concentrici eccentrici

Carico dinamico
(N) Massa

(g)

185

  20

  40

130

Tipo
Coppia di

serraggio (2) (Nm)

RAL 17.06 RALR 17.06

Cw (3) radiale Fr

  1 500    470   1.8

Carico limite
(N) (5)

RAL 24.06 RALR 24.06   4 200 1 500   8,0

RAL 3510 RALR 35.10   7 900 3 800 20,6

RAL 42.10 RALR 42.10 12 100 3 200 24,2

104

solo taglia 35 e 42

U-Line
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Tipo

Tipo

assiale Coa

17015 400

dB

100

4) Disponibile in acciaio inossidabile (suffisso NX), tenute standard tipo RS
5) Tenute standard: schermi metallici tipo ZZ

Di  

De

A

B

Y

dB

 (1)

15GLA 47.10 (4)

11.9

7.9

A B

14.65

10.56

Y

  8

  5

Di (1)

  6

  6

24GLA 24.06 (4)

GLA 17.06 (4)

15.9

15.9

19.9

19.9

11.9

 8.9

15.9

15.9

19.9

19.9

20.65

21.75

24.65

26.65

12

12

12

10

12

10

10

35

35

42

47

GLA 35.10 (4)

GLA 35.12 (4)

GLA 42.10 (4)

17

De

Dimensioni
(mm)

Massa
(g)

Fattori di carico

Pa/Pr ≤ 0.37 Pa/Pr > 0.37

GLA 17.06

Carichi limite
(N)

Carico
dinamico

(N)

Cw
 (2) radiale Cor X Y X Y

  1 500      840   101 1.37 0.5 2.73

GLA 24.06   4 200   2 300   201 1.37 0.5 2.73

GLA 35.10   7 900   5 100   801 1.67 0.5 3.03

GLA 35.12   7 800   5 000   801 2.47 0.5 3.83

GLA 47.10   9 200 1 0.97 0.5 2.33

GLA 42.10 12 000   7 100

   350

1 000

1 500

1 400

3 300

2 100 1 1.17 0.5 2.53

105

20.6 22.631.55201652GLA 52.16 (4)

1) Tolleranza del diametro Di: +0 / -0.008 mm
2) Cw carico base per 100 km
3) Angolo di pressione α per il calcolo di verifica: 60°

230GLA 52.16 19 300 10 500 4 000 1 2.17 0.5 3.53

U-Line

Rotelle di guida  GLA



Accop-
piamenti

consigliati

Accop-
piamenti 

consigliati

LM 65

LM 65

Cursori C4RCL, C4RAL, C4RYL

1) Dimensioni valide anche per C4 RAL, C4 RYL
2) Disponibile in acciaio inossidabile (suffisso NX) 

Tipo

1) Dimensioni valide anche per C3 RAL, C3 RYL - 2) Disponibile in acciaio inossidabile (suffisso NX) 

G G

e

Iy

lxc

L

B

b

g

H1

u

k

H

H2

    0.8

0.2

0.1 LM 30

LM 40

Massa
 (kg)

	 1

	 0.5

keubgGH2H1HIyIxBL

C3RCL 24 06 085

C3RCL 17 06 065

1.5C3RCL 35 10 115

Dimensioni
(mm)

35

24

60

	   7

	   5.5

	 14

  6

  4

10

c

  6

  6

10

  8

  6

10

M5

M4

M6

14

11

24

21.7

17,5

34.5

	 35.7

	 27.5

	 58

	 1

	 0.5

1.2

58

40

75

42

32

65

  85

  65

115

Tipo

e

G G

B

c

b

Iy

Ix

L H

H2

k

g

u

H1

1.55

0.25

0.15 LM 30

LM 40

Massa
 (kg)

	 1

	 0.5

keubgGH2H1HIyIxBL

C4RCL 24 06 114

C4RCL 17 06 085

1.5C4RCL 35 10 152

Dimensioni
(mm)

60

44

90

	   7

	   5.5

	 14

  6

  4

10

c

  6

  6

10

  8

  6

10

M5

M4

M6

14

11

24

21.7

    	17

34.5

	 35.7

	 27.5

    	58

1,2

0.5

1.2

  87.5

  60.5

112.5

42

32

65

114

  85

152

106

U-Line

Cursori C3RCL, C3RAL, C3RYL



Tipo

Dimensioni
(mm)

LM 40

LM 30

LM 65

Accoppiamenti
consigliati

con le guideL
C3 RCL   C4 RCL

133

103

  83

170

132

103

C

LUBM 040 CD/CS

LUBM 065 CD/CS

A

20.5

13.7

B

30,0

21.5

T

30

19

E

63

40

H

13,0

  7.5

44.5

27,0

U

15

10

LUBM 030 CD/CS   9.5 16,5 1530   6.5 20.5  8

G

9

9

9

M4,5

M3,5

M2,5

S

Tipo
Accoppiamenti 

consigliati

LM 180

Lubrificatori LUBM

Iy

Ix

B

b

b
L

G
H

H2

H1

T4RCL
T4RCP

H

b

b

G

B

=

=

= =
L

H1

Iy

Ix

H2

T4PFV

D

S A

ST

H

U

BE

L
G

LUBM.. CD LUBM.. CDLUBM.. CSLUBM.. CS

2)

asse di simmetria
della guidaC

LM 120

Iy

20

LM 120

Massa
(kg)

Dimensioni
(mm)

T4R... 35 10 150

T4R... 35 10 220

T4R... 42 10 150

T4R... 42 10 220

T4PFV 43 22 180

T4PFV 43 22 280

1.6

LM 120

LM 120

LM 180

2.2

    2

2.7

3.1

4.5

bGH2H1HIxBL

150

220

150

220

180

280

120

120

120

120

180

180

  99

169

  99

169

127

227

50.7

50.7

	 44

	 44

	 62

	 62

58.5

58.5

65.5

65.5

	 74

	 74

34.5

34.5

41.5

41.5

	 42

	 42

24

24

29

29

28

28

M8

M8

M8

M8

  M10

  M10

10

10

15

15

20

1) Il lubrificatore viene fornito con feltro già imbevuto d’olio. Lubrificante a base di olio minerale - 2) Viti a testa svasata di fissaggio incluse nella confezione
3) Il lubrificatore / tergipista può essere montato sui cursori fissi ..RCL.. e autoallineanti ..RAL.. e ..RYL..

1) Dimensioni valide anche per T4 RAL, T4 RYL 

107

U-Line

Carrelli T4RCL, T4RCP, T4PFV, T4RAL, T4RYL
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U-Line

Esempio di montaggio

Sportelli di protezione su macchina utensile
U-Line
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Indice dei prodotti (in ordine alfabetico)

Prodotto Descrizione Pag.

BL Pattini a rulli con supporto in acciaio brunito, per il sistema lineare Rolbloc 39

C Guida con supporto in alluminio e albero in acciaio, ad una pista di scorrimento, per sistemi Base-Line 74

C3RAL, C4RAL Cursori in alluminio anodizzato con 3 o 4 rulli di guida serie RAL per le guide LM dei sistemi auto-allineanti 
U-Line 106

C3RCL, C4RCL Cursori in alluminio anodizzato con 3 o 4 rulli di guida serie RCL per le guide LM dei sistemi di guida U-Line 106

C3RYL, C4RYL Cursori in alluminio anodizzato con 3 o 4 rulli di guida serie RCL e RAL per le guide LM dei sistemi auto-
allineanti U-Line 106

DC Guida con supporto in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento esterne, per sistemi 
lineari di guida serie Base-Line 73

DIST FS Distanziali per guide FS, FSH e FSR 56

FK Rotelle di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide GP del sistema lineare Heavy-Line 29

FKU Rotelle di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide GU del sistema lineare Heavy-Line 20

FKX Rotelle di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide FSX del sistema lineare V-Line 53

FKY Rotelle di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide FS e FSH del sistema lineare V-Line 53

FR…AS Rulli di guida con cuscinetti a sfere, per le guide FWS e FWH del sistema lineare Base-Line 88

FR…AZ Rulli di guida con cuscinetti a sfere, per le guide FWS e FWH del sistema lineare Base-Line 89

FR Rulli di guida con gola profilata a V di 80° per le guide FWS e FWH del sistema lineare Base-Line 87

FR..EI Rulli di guida con cuscinetti a sfere, per guide FS e FSH del sistema V-Line e FWS e FWH del sistema     
Base-Line 49-86

FRLK, FRLR Rulli di guida flottanti con cuscinetti a rullini, per guide FS e FSH del sistema V-Line 51

FRN..EI Rulli di guida con cuscinetti a rullini, per le guide FS e FSH del sistema V-Line 50

FS..M, FSH..M Guide prismatiche in acciaio, rettificate con piste di rotolamento inclinate della gamma V-Line 45-47

FS..MT, FSH..MT Guide prismatiche in acciaio, trafilate e sabbiate con piste di rotolamento inclinate della gamma V-Line 44-46

FSB..MT Guide prismatiche in acciaio con supporto integrato, trafilate e sabbiate con piste di rotolamento inclinate 
della gamma V-Line 48

FSR..M Guide curve in acciaio, con piste di rotolamento inclinate del sistema Multi-Motion-Line 63

FSRO Circuito ovale composto da tratti di linea dritti e tratti curvi del sistema Multi-Motion-Line 65

FSRQ Circuito ad anello composto da tratti di linea dritti e tratti curvi del sistema Multi-Motion-Line 66

FSRV..MT Guide calandrate in acciaio, con piste di rotolamento inclinate del sistema Multi-Motion-Line 68

FSX..M Guide prismatiche in acciaio, rettificate con piste di rotolamento inclinate della gamma V-Line 47

FSX..MT Guide prismatiche in acciaio, trafilate e sabbiate con piste di rotolamento inclinate della gamma V-Line 46

FWH Guida con supporto in alluminio e albero in acciaio, ad una pista di scorrimento, per sistemi lineari Base-Line 85

FWN Guida con supporto in alluminio ed alberi in acciaio con due piste di scorrimento interne per il sistema Flexy-
Line 645 94

FWS Guida con supporto in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento esterne, per sistemi 
lineari Base-Line 84

GC Perni folli con cuscinetti a rullini, per le guide GP del sistema Heavy-Line 30-31

GLA Rotelle di guida con doppia corona di sfere a contatto obliquo, con gola profilata ad arco gotico, per le guide 
LM del sistema U-Line 105

GP..M Guide piane in acciaio rettificate della linea Heavy-Line 27

GP..MC Guide piane in acciaio rettificate di sgrosso della linea Heavy-Line 26

GU..M Guide prismatiche in acciaio, rettificate con piste di rotolamento inclinate della linea Heavy-Line e Rolbloc 18-37

GU..MT Guide prismatiche in acciaio, trafilate e sabbiate con piste di rotolamento inclinate della linea Heavy-Line e 
Rolbloc 18-37

LM Guida con supporto in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento interne della linea   
U-Line 102

LUBC Lubrificatori per i rulli di guida del sistema Base-Line (guide C e DC) 80

LUBM Lubrificatori per i rulli di guida del sistema U-Line (guide LM) 107

LUBP Lubrificatori per i rulli di guida del sistema Heavy-Line (guide GP) 32

LUBU Lubrificatori per i rulli di guida del sistema Heavy-Line (guide GU) 21
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Indice dei prodotti (in ordine alfabetico)

Indice dei suffissi (in ordine alfabetico)

Prodotto Descrizione Pag.

LUBX, LUBY Lubrificatori per i rulli di guida del sistema V-Line (guide FS e FSH) 54-55

MBL Pattini a rulli con supporto in alluminio, per il sistema lineare Rolbloc 38

NAID Tergipista per le guide C e DC del sistema Base-Line 79

PFV arco gotico Rulli di guida ad arco gotico con cuscinetti a sfere, con gola profilata ad arco gotico, per le guide C e DC  
della linea Base-Line e per le guide LM della linea U-LIne 75-103

PFV fianchi dritti Rulli di guida con cuscinetti a sfere, con gola profilata a 120°, per le guide C e DC della linea Base-Line e per 
le guide LM della linea U-Line 76-103

PK Rulli di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide GP del sistema Heavy-Line 28

PR Piastre di regolazione per il sistema Rolbloc 40

RAL Rulli di guida flottanti con doppia corona di sfere a contatto obliquo, con gola profilata ad arco gotico per 
guide LM del sistema U-Line 104

RCL Rulli di guida con doppia corona di sfere a contatto obliquo, con gola profilata ad arco gotico per guide LM 
del sistema U-Line 103

RCP Rulli di guida con doppia corona di sfere a contatto obliquo, con gola profilata ad arco gotico per guide LM 
del sistema U-Line 103

RKO Rulli di guida con cuscinetti a rulli conici, con gola profilata ad arco gotico per le guide C e DC della linea 
Base-Line 77

RKU Rulli di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide GU del sistema Heavy-Line 19

RKX Rulli di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide FSX del sistema V-Line 52

RKY Rulli di guida con cuscinetti a rulli conici, per le guide FS e FSH del sistema V-Line 52

SAG Spine di allineamento per le guide GU del sistema Heavy-Line 22

TA4, TB4 Carrelli in alluminio con quattro rulli di guida serie GLA per le guide FWN del sistema Flexi-Line 95-96

T4FR Carrelli in alluminio con quattro rulli di guida serie FR..EI per le guide FWS del sistema Base-Line 90

T4PFV Carrelli in alluminio con quattro rulli di guida serie PFV ad arco gotico per le guide C e DC del sistema      
Base-Line e LM del sistema U-Line 78

T4R… Carrelli sterzanti per i sistemi curvilinei delle guide FSR..M del sistema Multi-Motion-Line 67

T4RAL Carrelli in alluminio con quattro rulli flottanti serie RAL per le guide LM del sistema U-Line 107

T4RCL, T4RCP Carrelli in alluminio con rulli di guida serie RCL/RCP per le guide LM del sistema U-Line 107

T4RYL Carrelli in alluminio con rulli di guida RAL e RCL/RCP per le guide LM del sistema U-Line 107

A Schema di foratura standard a catalogo per guide GP

AC Opzione alberi cavi per guide C e DC

B Schema di foratura standard a catalogo per guide GP

CH Alberi in acciaio cromato

M Guide rettificate

MC Guide rettificate di sgrosso

MT Guide sabbiate

NF Guide senza foratura

NX Rulli in acciaio inossidabile; guide con alberi in acciaio inossidabile

NW Nichelatura chimica sulle guide

NZ Guide con lavorazioni secondo disegno

R Guide con rettifica di una estremità

RR Guida con rettifica di entrambe le estremità

SB Guide con foratura secondo catalogo

UU Opzione filtri per lubrificazione per carrelli TA4 e TB4 della linea Flexi-Line 645

V Tenute in Viton
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DISEGNI CAD
IN 3D

I nostri disegni in 2D e in 3D 
possono essere scaricati dal sito:

www.nadella.it
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